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TADEUSZ, DZIEKONSKI

KUPFERMETALLURGIE IN DER SIEDLUNG DER BEMALTEN

BANDKERAMIK-KULTUR IN ZL.OTA, KREIS SANDOMIERZ,

UND EIN VERSUCH DIE HERKUNFT DES DORT VERARBEITETEN.
' 'ROHSTOFFES FESTZUSTELLEN

Wéahrend der Durchfiihrung von Forschungen in der Zwischenkriegs-
zeit in der alten Siedlung in Zlota, Kreis Sandomierz, wo Siedlungs-
spuren des ganzen Zeitalters vom friihen Neolithikum an bis zum Mittel-
alter gefunden wurden, fand man auch Tiegel mit Kupferschlacke,
Diisenteile sowie einige Erzeugnisse aus Kupfer in der Form von kleinen
Schmuckgegenstinden, einem Rohstuck und eines erstarrten Kupfertrop-
fens. Bemerkungen zu dem archeologischem Material wurden von Mgr.
D. Rauhut geschrieben, welche die Forschungsstelle in Zlota bearbeitete.
Diese Bemerkungen sind am Ende des Artikels beigefiigt. Wie die ge-
meinsam mit einigen dieser Befunde vorgefundene Keramik beweisst,
stammen diese Befunde aus der Zeit der Bemalten Bandkeramik-Kultur,
welche sich auf diesem Gebiete in der Zeit zwischen 2200 und 2000 v.u.A.
entwickelte. Wie die erst jetzt durchgefiihrten Metall- und Silizium-Prii-
fungen der Schlacke, der Tiegelmasse und der Erzeugnisse gezeigt haben,
gehorten auch die Befunde, die in den vermischten Schichten gefunden
wurden, dieser Kultur an, mit Ausnahme eines Ringes, der mit der
Schnurkeramik-Kultur verbunden war und zweier Schmuckgegenstande
die, wie es sich feststelle, aus Bronzedraht gefertlgt waren.

Die Anwesenheit von Schlacke weisst darauf hin, dass wir in diesem
Falle wenn nicht mit der &ltesten, so in jedem Falle mit den &ltesten
vorgefundenen Spuren der Kupfermetallurgie in Mitteleuropa zu tun-

haben. Dies gab Anregung dazu genauere Priifungen dieser interessanten
Befunde durchzufiihren.

Die Durchfiihrung von tiber 300 spektrographischen quantitativen und
halbquantitativen Priifungen sowie metallographischen, mineralogischen
und thermischen Priifungen der Tiegel- und Diisenmasse, der Schlacken
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Tabelle

ie Forschungsergebnisse des Tkiegelfragments Nr. 1, Zlota, Grube 31,

der auf Bild 1 dargestelt ist
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und des Rohstoffes der Erzeugnisse hat es erlaubt viele interessante
Feststellungen aufzustellen. Die beigefiigten Photos, Schemat-Zeichnun-

gen und die Zusammenstellung der Prufergebnisse zweier Tiegelfrag-
mente erldutern es, welchen Prifungen die vorgefundenen Produktions-
reste unterlagen (Bild 1 u. 2. und die Tabelle).

Es zeigte sich, dass in Zlota sehr reines Kupfer geschmolzen wurde,
aus welchem man wahrscheinlich in Vertiefungen in der Erde kleine
Kupferabgilisse, machte spater zu Platten und Draht geschmiedet wurden.
Aus diesen Halberzeugnissen fertigte man kleine Schmuckgegenstinde,
wie Armbéander aus Draht (Bild 3), und Halsbinder aus Plattchen, die
zu Rohrchen geformt auf Faden aufgezogen wurden. Die durchgefiihrten
Prufungen ergaben, dass alle diese Schmuckgegenstinde durch Schmie-
den gefertigt (Bild 4) wurden. Die durchgefiihrten Priifungen ergaben
auch, dass in Zlota in dem verhiltnismissig kurzem Zeitabschnitt von
200 Jahren wahrscheinlich Anderungen von grosser Bedeutung in der
Kupfermetallurgie stattgefunden haben. H '

Am Anfang dieses Zeitabschnittes schmolz man in Tiegeln die eine
Fassung von 0,5—1 kg. hatten und wahrscheinlich die Form einer Halb-
kugel besassen und aus Loss geformt und getrocknet oder leicht aus-
gebrannt waren (Bild 1—2). Es weisst alles darauf hin, dass man bewusst
war, das Kupfer, welches in Tiegeln aus diesem Rohstoff geschmolzen
wurde, trotzdem die Formierung dieser Tiegel schwer wahr, sich zum
Schmieden besser eignete, wie Kupfer aus Lehmtiegeln. In der spiteren
Jahren dieses Kultur-Zeitabschnittes bekamen die Tiegel die Form eines



